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La revista Lúpin acostumbra a publicar suplementos de los temas 
que mes a mes enriquecen sus páginas, la mayoría ya conoce los 
de electrónica, fotografía, aeromodelismo, dibujo, Lúpin te enseña 
a volar y no podía faltar este dedicado a los barriletes, hace tiempo 
que los lectores lo estaban solicitando, como siempre en los 
suplementos se publica lo que ya ha salido en la revista, y aquí 
tenemos que hacer una aclaración para los que no están 
habituados a este tipo de publicaciones, encontrarán que las ex- 
plicaciones se repiten de modelo en modelo, ya que en la revista 
cada vez que se publica un modelo se debe explicar algunos 
detalles de construcción para el que arma el modelo pueda hacerlo, 
conviene leer todo y notarán que de cada modelo se aprenderá 
algo nuevo no obstante esa repetición. Materiales a emplear, modo 
de pegarlo, coserio, los distintos tipos de papel, telgopor o tela, 
también encontrarán que los modelos están presentados desde 
los más simples hasta los celulares, como siempre les aconsejo a 
los que no tienen experiencia comenzar con los sencillos y si es 
posible con láminas de telgopor y paso a paso iran ensayando los 
modelos más elaborados, les aseguro que armar barriletes es uno 


de las hobbies más entusiasmantes que hemos conocido. 


Son muchos los toctores QUe nos han ascilto al roenlizar ol famoso coluter W 
interesados en técalcas de consilrucción de otros pos de cometas, 

Cuando on la revista tengamos espacio dJedicarmnos páginas como este para 
expíicar iécntoas soncilllsimas que muchas voces por falta de observación s$ pasan 
por níto y es esa,/a causa de lentos barrileles pesados con cañas o varillas grvoras, 
que apenas pueden levantar yuelo, con hflos haciendo una gran comba por to 
improplo pare el Upo de barrilete que s0 está remontendo, edemás osa forma de 
ponerla colas pesadas cuando la cola debe ser algo hasta poélico que flameando 
agregue un sentido de volalllidad al confunta [esto lo consigua nuestro barritoiófogo. 
Pepo, en sus maravillosos cometes de coles vaporosas y largulsimas. hasta de clento 
treínta metros de longllud) ya trataremos a su debido tíempo la colu y verán que en 
muchisimos tipos de hacrltetos es casí Ínnecesarla, cosa que muchos chic s hasls 
ignoran, para aclarar más ósto los dlié que los bnrriletes planos necesitan colas, 
los atqueados pureden prescindir en la mayorla de los cesos de ella y tos tipos 
cajón [colufares) no tas nocesitan y (impoco hoce falta cofocaria cola a los conretas 
provistos de alotux dorsales y los qua poseen una qultín 


CONSTRUCCION DE UN 
COMETA SENCILLO 


Como haimos dleho muchas yecos, cuanto més grando 
8) un barrilate mejor vunla, pero un chico no puede 
construir sn glgahle por nacesitnr hilos especiales pera 
remnontarlo, maslerialos que no asstán a su alcnaca, etc, 
por lo que comenzaremos por éste, que siendo mediano 
vos dará buen resultado y nos pondrá en camino de 
olros que publicamos on el futuro, las explicaciones 


son válidas para cualquier olto barrilete que quertamos 
construir, 


BARRILETES 


FACILES 


Las varillas pueden ser hechas de ma- 
dera o mejor eún de cañas, (Flg. 1.) 


Tratemos de afinarias al 
más farga debo aer 
Qrursa 

Cuando se corta una varilla pars un 
cometa debe mnrcáraslo con un lápiz 
justo an ol medio, se la hará balancear 
en Un dedo y se Ulará hasta nun 3u 
pero ses igual en los dos lados, en 
ol raso del que estamos construyendo 


máximo, 19 
ua poco más 


la más cora debe ostor blan balan- 
cenda. (Fig. 2) 
En al contro de Ina cosas ins ataro- 


mos y si es posible ln pegaremos con 
algún cemento o Ja clsvaremos un 
clavito, luaga lo untremos con un hito 
por las cualro puntas, (Fig 3) 

Tratemos que los malerlales sean lvta. 
nos, paro resistentes lo mismo que o! 


de armar A 


ai N e 3 


material para forrarlo que puede ser papel barrilete, polletlteno, 


A muescas ” delgado o leta, el borde que dejaremos para pegarlo debe 
ser angosto. (Fig 4) 


: 
Ni de ¡2% 6 Los liros pueden ser dos o cualro aunque si el viento no 
po €s muy intenso 


puede volsr simplemente tomado del centro 
+ CuñAva de las cañas (Fig. 5) pero debe estar blen balanceado 
EEN YT 8 cur 
o n 180 0 Si lo arqueamos hacia atrás como Indica la figura 5 93085 e 
no necesllasá cola sl lo dejamos plano le podemos BOcA bg O, 
Pala eo colocar una cola de un metro y media de largo. faper 


e El hllo que usaremos debe res ilviano y fuerte, pueda 
usarse sedal de nylon del que sa utiliza para pescar 
los de ilpo datgado lienon resistencia suliciente, 

O Los tiros los ajustaremos si hay poco viento para que 
vuele el cometa a 45% de inclinación y si al el viento 
os fuerte a 25% cuando el cometa vuela a menos 
inclinación que esa, se hace muy Inastable. (Con 
mucha viento vuelan mejor las comalas pasadas.) 
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MUCHO 


VIENTO e En próximos números seguiremos dando modelos e 
ideas para los aficlonados a esto deporte que son 
252 más de los que nos imaginábamos, 
Poco 
VIENTO 


45% 
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GE 
LA REVISTA DE LAS 
COSITAS ÚTILES 
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con tas historietas mas ¡m- 
pactantes para todos los 
gustos, aventuras, ciencia fc- 
ción aviación, inventos y todo 
lo que gusta a los chicos y 

también a grandes, además. 
KELECTRONICA Ex, 
» AEROMODELISMO POS] 
* COMPUTACION 


+ ASTRONOMIA 


* BARRILETES E 


ETE a 


Muchos son los chicos que arman 


uno de nuestros barriletes pero se 
encuentran con un problema, no 
tienen idea de como remontarlo, ya 
sabemos que muchos de nuestros 
lectores saben hacerlo y muy bien 
pero también les conviene recordar 
los consejos de los expertos, 
siempre se aprende un poquito más. 
La revista ha insistido, un barrilete 
vuela bien si está bien balanceado, 
esto quiere decir que debe tener 
logintudinalmente la misma forma y 
el mismo peso, la figura 1 muestra 
lo fácil que es comprobarlo, se ata 
del centro de arriba y abajo o se 
mantiene apoyado en una regla a lo 
largo en esos mismos puntos, todo 
esto es muy importante ya que el 
barrilete es lo mismo que un 
aeromodelo que debe volar atado de 
un hilo y los vientos actuan sobre él 
como sí fuese un aeromodelo. 

Supongamos que ya hemos armado 
nuestro primer barrilete y salimos 
para hacerle efectuar "su primer 
vuelo,” sí es posible busquemos un 


lugar lo más libre de obstáculos 
posible, lejos de cables, árboles, 
edificios...mmh!., dificil de encontrar 
un lugar tan ideal, les explicaré lo que 
ocurre cerca de edificios, árboles 
altos terraplenes,etc.Sobre cualquier 
altura el viento forma turbulencias 
que cuanto más fuerte sople más 
revueltas se formarán las corrientes 
de aire sobre el obstáculo, la altura 
de esas turbulencias llegan a ser el 
doble que el obstáculo, la figura 2 
muestra las turbulencias en (A) sobre 
un terraplén, observen que del lado 
que viene el viento, y al llegar a la 
cuesta tiende a subir (esto debemos 


ELBÁRRILETE 
DEBE QUEDAR 
os, HORIZONTAL 


Fig. 1 


aprovecharlo para remontarlo, ojo, 
no hacerlo pasar la cuesta que ahí 
comienzan las turbulencias, en el 
dibujo (B), vemos lo que ocurre 
sobre una arboleda y lo mismo 
ocurre sobre edificios, siempre hay 
que evitar que el barrilete vuele en 
la turbulencia ya que sería imposible 
mantenerlo en las alturas hasta para 
los más expertos. Ahora veamos en 
la figura 3 tas maniobras que 
haremos para que nuestro barrilete 
suba, siempre debemos ponernos de 
espaldas al viento, les aconsejo un 
viento suave para empezar ya que 
esos días de calma total no son para 
los que recién comienzan, Si tienen 


VIENTO 
— AS 


ganas de correr y hay lugar para 
hacerlo corran en contra de donde 
viene el viento y a medida que suba 
aflojen hilo hasta que alcance cierta 
altura, hay que tener en cuenta que 
aunque abajo sólo haya una suave 


brisa a unos diez o quince metros de 
altura el viento sopla con más fuerza, 
otra forma es que se lo tenga un 
ayudante a unos veinte metros de 
distancia y el que remonta siempre 
con el viento de espaldas recogerá 
el hilo rapidamente y el efecto será 
como cuando se corre. 

El último dibujo nos muestra la forma 
más difundida, se trata de levantar 
con el mismo hilo para recogerlo 
rapidamente y cuando suba otra vez 
aflojamos otro poco para volver a 
repetir. el mismo movimiento hasta 
que alcance cierta altura donde se 
mantendrá debido a que ya estará 
en la zona de más viento, recuerden, 
siempre lejos de cables. 5 


. LAS PALOMITAS 


grueso de esas láminas debe ir 
de acuerdo con el tamaño del 
barrilete ya que las medidas 
que se dan en estos planitos 
puede variarse en propor- 
ción.La figura 1 nos muestra 
como se hace un armazón para 
los que gustan de armarlo con 
cañas y papel o tela delgada, 
recuerden que cuando se 
trabaja con cañas las varillas 
deben pesar iguales cuando 
son para ambas partes, un 
barrilete debe volar balanceado 


Para los que gustan de 
barriletes sencillos nada mejor o 
que este modelo que aparte de e 

ser muy fácil de armar vuela 
muy bien y es facilísimo de 
remontar, especialmente si 
hacen el de láminas de 
telgopor, chicos, yo les re- 
comiendo los barriletes he- 


chos con láminas de telgopor 
de un grosor de unos tres . . 
'nilímetros, aunque siempre lo al 60 cms q 


CANAS 


y los que Usan cañas estas 
deben afinarse para que 
pesen lo menos posibles sin 
que por eso pierdan rigidez, 
observen que está compuesto 
de3 cañaslargas y 6 cortas, el 
papel debe quedar prolijamente 
fijado en los hilos. 


La figura 2 muestra un modelo 
láminas de 
telgopor, aquí también po- 
demos usar cañas o varillas 
muy delgadas, las lámonas de 
telgopor van pegadas y re- 


realizado con 


forzadas con papel a las cañas. 


80 cms 


LAMINAS DE 
TELGOPOR 
Y < 


CANA, 


TITS, REFUERZOS 


YSL DE PAPEL A 


¡NEBERNA 


Recuerden que las láminas de 
telgopor pueden conseguirse 
de vistosos colores que le dan 
al barrilete un toque de alegría, 
en este modelo de láminas 
rígidas las cañas son sólo 4. 
La figura 3 nos muestra el 
modelo volando, aunque aquí 
se muestra con colas que le dan 
más vista el que hicimos 
nosotros volaba sin ellas ya que 
estaba balanceado y no las 
necesitaba, el dire se divirtió 
mucho y to llevo en el coche 
mucho tiempo cuando salía de 
camping.. la excusa, decía que 
que lo estaba probando. 
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BARRILETES DE SOLO 


Siguen los pedidos de barriletes, es que los 
chicos del interior tienen más cielos libres para 
remontarlos y sontosque más los solicitan 

Hay dos clases de pedidos; unoslos quieren 
complicados y otrastos prefieren sencillos, 
ultiniamente se publicaron algunos que se 
armaban sólo con tres cañas, la figura 1 
muestra como con sólo tres cañas se puede 
hacer una estrella de 5 puntas o de 6 puntas, 
estemodelo ya se publicó en la revista como 


Las PAGINAS DE RESORTE 


COLA CON MONOS 


p PAPEL 
COMO HACER LOS NUDOS EN OTELA 
8 PARA LOS MOÑOS UMIANA 


TRES CAÑAS ——— 


pero de formas eprelas 


bi E A 


ll 


A 


Es 
LADA 


suy 


también elb: acia rectangu- 


lar. 


Enta página anterior mostramosotro modelo 
también muy simple, una vez cortadas las 
cañas debemos constatar que las dos más 
largastengan el mismo peso, una vez armado 
le pegaremos el papel barrilete de la forma 


ESTRELLA de 5 PUNTAS 


donde tomaremos los trestiros 

Como ya se explicó muchas veces el barrilete 
tendrá más inclinación cuanto menos fuerza 
tenga el viento 

Para finalizar le haremosuna cota de moñitas, 
estos pueden ser de papel o tela 


RECTANCGULAR 


ATA % Wa 7 OSNLLA y Verá 
“habitual, enel dibujo pueden ver leas 


Tambiénles doy dos tipos de nudos para atar 
esos moñitos, cualquiera de los dos puede 
SEFVINOS 
Cuando nos dispongamos a hacer un barrilete 
lesrecomiendo leer otros ya aparecidoscula 
revista, ya que asi podrán tener más explica 
ciones que a veces por falta de espacio 


ESTRELLA 
2 de 6 PUNTAS 
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BARRILETES DE TELGOPOR CON TIMONES 


Prosiguiendo cor mis experimentos en e, vue- 
lo de cometas y discos voladores de Poliestireno 
expandido [Telgopor)j he llegado a una conciu- 
sión que me ha dejado enloquecido de contento 
por cuanto la nserción de timones de tamaño 
adecuado en cualquier plano sustentador simpli- 
Tica la construcción de Un aparato volador con 
la ventaja que permite armazones más sólidas. 

La idea surgió con tos discos, yo insertaba los 
simones, es cierto, pero se descolaban de su 
posición recta ya que erán barriletes desarma- 
bles... entonces tomé un disco enterizo (no un 
aro) y le hice dos aberturas Fig. 1 e inserté los 
tirmones, lo hice volar y dije ¡El huevo de 
Coión! 

Chicos, en los dibujos que me dejó Pepe 
encontrarán formas para todos los gustos. Pue- 
den cortarlos de láminas de telgopor de 50 X 
50 y de los mismos recortes de esa lámina 
podrán sacar para los timones. 
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105 TIMONES ENTRAN 
HASTA UNA CUHARTA PARTE 


CON TIRAS DE REFUERZO 


pe 


A a rm Y 
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AMLAMBRE DELGADO 

COMO GANCHITO 

PARA TOMAR 
El TIRO. 


TiMONES (sin colas) 
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IMPORTANTE: para que la cometa vuele 
bien debe Ser de un peso adecuado al viento, si 
el viento es de más de veinte kilómetros por 
hora conviene que sea hecha con láminas de 10 
mm de espesor en cambio si la brisa es sólo de 
diez kilómetros por hora el espesor de las 
láminas será de sólo 5 mm., con esta lámina el 
peso del barrilete no será de más de veinte 
gramos. 

A este tipo de cometa frágil podemos agregar- 
le unos refuerzos de la misma lámina o de 
madera muy liviana Fig. 2 

Cualquier forma voiará bien hasta una cruz, 
para remontarta sobre la ¡iglesia ¡os días festivos, 
como hace el barrilererologo, conviene balan- 
cear el cometa como si fuese un a2eromodelo 
antes de volar. 


Otro detalle Fig. 3 donde vemos que el timón 
delantero debe pasar sólo una cuarta parte y de 
el tomaremos el tiro, observen los refuerzos que 
“habrá que pegarle para retorzar el lugar donde 
“lo toma el hilo, 

Para terminar les diré que los que quieran 


hacertos de papel barrilete o polietileno U> 


:veínte micrones podrán cotocarle un armazón 


de cañas o varillas, pero sin olvidar lo esencial: 
el viento y el peso, con vientos fuertes vuelan 
bien los barriletes pesados y mal fos livianos 
con brises suaves vuelan bien los tivianos y no 
vuelan los pesados... Pepe recomienda, si que 
reis construir verdaderos Panaderos utilizad tá- 
minas de sólo 5 mm de grosor y vercis que 
vuelan pareciendo alobos desgravitados. .. si te 
descuidas. . . chocan con la Luna 
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del E 60 00m ——=> 
9 REFORZAR CON TELA DONDE 


VAN TOMADOS LOS TIROS 


ALGUNAS (ta2) vá 


VARIANTES 


HILOS 


4 
FLECOS 
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3ANARTRILETES 


de laminado de poliextireno 


Los que consigan de estas láminas de poliexti 
reno expandido [Telgopor de un grosor de me 
pos de 5 ram) pueden realizar este tipo de co: 
meta tubalar es ideal por su mínimo peso y 
su dudtilidad. 

La Figura 1 nos nuestra la forma sencilla de 
hacer un cometa cilindrico, simplemente corta 


remos la lámina a fas mo s qúe querramos 
hacer el tubo volador (yo aquí los doy medidas 
pero ustedes pueden variarlas a su gusto) Obser- 
ven que no necesita tiros y solamente va toma- 
do del borde que en ese lugar debe estar refor- 
zado pegándole a la lámina de plástico un peda- 
zo de tela. z 

La Figura 2 nos muestra algunas vaciantes sobre 
el mismo tema, tubulares dobles, triples, en 
tómden, ete., etc ! 

Como sabemos que muchos chicos no pueden 
conseguir de esas láminas en la Figura 3 les 
indico un sistema más al alcance de todos, se 
trata de hacer el tubo volador con papel barri- 
lete y cañas o varillas livianas, aquí también les 
doy medidas pero pueden variollas aunque no 
les recomiendo Ifacer el tubo muy chico porque 
con armazón de cañas es más pesado, si el tubo 
es muy largo les recomiendo colocarle cuatro 
aros y cuatro largueros, el tiro igual que en el 
amterior puede ser uno sólo O si prefieren que 
vuele con alguna inclinación para aprovechar las 
distintas velocidades del viento pueden colocarle 
los tiros como en la Figura 4 cuanto menor sea 
la velocidad del viento el cometa tendrá que 


TUBULARES PARANA LA PLANVTA 


expandido (telgopor) o papel barrilete 


as o É 
( 


e3o > 
cm 


AROS DE VARILLAS DE CAÑA 


oa A 
2 mes 0 
AGA % 
CA 
A 


TY 
e e 


» Ar, 
TR 


valar con mayor inclinación tratándose de este El papel barrilete se coloca como en cualquier 
CON ESTOS TIROS VUELA MEJOR WOdelo de armazón ya que los de láminas de barrilete y se entiende que el tubo queda abier- 


plástico son livianísimos y vuelan con la más to para dejar pasar el ¿ice por su interior. 
+ mínima brisa. h : 
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Este barrilete es de origen japonés y 
se usaba para elevar a los cielos la ima- 
gende los héroes, observen que sólo se 
usan tres varill 
alo N 
viento. jos tiros son cuatro pero puéden 
ser tres si el tercero lo atan abajo, don- 
de se unen las dos cañas en el medio, 
este barrilete resalta en dos aires si le, 
colocamos una odos colas de"polietile- 
no que, con el viento ondearán produ: 
ciendo un efecto muy vistoso, ¡as colas 
las haremos de unos tres metros de lar 
go ya que ese material es superliviano y 
podemos extendemos hasta iemlargo de 
cinco metros. 


AA e 


== 
A 


de caña que deben ser. 
es para que se curven con el.» 


BAREINETE JAPONES 


o 


RUEDITA DE. 
COSTURERA, 


yea, 


COMO VÁ 
cosmo 


Como sienpre aquí les indicamos me 
didas que pueden ampliarlas sí lo quie- 
ren hacer más grande aunque no se Jos 
recomiendo que si Je colocan una 
tarea cola de pobetileno este será el 
punto de todas las miradas porque sus 
movimientos ton suaves y muy lemati- 
vos, el bamilete podemos forrario con 
papel o usar polietileno de color y _co- 
serlo térmicamente con una ruedita ca- 
liente de costurera, esto ya lo henios 
explicado varas veces, simplemente se 
trata de calentar esa ruedita y pasarle 
sobre les. dobladillos de polietileno y 


HILOS 


PARA TRES 
NROS 


quedará pegado por-las puntitas de la 
Tuedita. si no poseen una pueden hacer- 
la con“tín engranaje de despertador o 
con una 'tepita de cerveza con un mar 
guito.. 

Muchos chicos del interior nos piden 
más barrileres y aquí Tes he dado uno 
fácil tergnos los planos de un “colchón 
volador” tipo ala de avión ya que posee 
curvas igrtal qué eilas. este lo publicare- 
nos más adelante, cuendo escriban a la 
Tevista come: si en realidad Jes inte 
Tesáa un har algo complicado coma 
“ASE, 


Todos los que remontamos barriletes,una vez qua 


HELICE TREPANTE para barrilete 


CON LIN POCO DE 
HABILIDAD TAMISIÉN 
PUEDE MACERSE DE 
UNA SOLA PIEZA DE 
MADERA LIMANA j 


está en lo alto nos da gana de agregarle algo más, 
la revista ha publicado desd3 cámaras fotográficas 
para sacar fotos desde las alturas hasta 


lanzadores de planeadores y paracaidas, aquí les 


presentamos algo fácil de hacer y que nos puede 
dar gratos momentos de diversión, se trata de 
hacer una hélice de madera liviana que se eleva 
sola girando hasta el barrilete, esto se produce 
por el mismo viento que mantiene el barrilete en 
el aire. s 

Los dibujos muestran coma hacer la hélice, 
Usamos el sistema de cubito central con las palas 
pegadas a cierta inclinación (cuanto más sea la 
inclinación de las paletas más veloz subirá la 
hélice) les recomiendo no darle mucha así disfru- 
taremos más tiempo el proceso. Al llegar a los tiros 
le colocaremos un botón para que la hélice siga 
girando haciendo tope sin perjudicar los tiros 


“” TAQUITO 


7 Ñ CS o 
y E 
CEMENTAR PALAS ala 


HÉLICE ARMARA, 
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LOS SUPLES DE REVISTA LUPIN 


lPRANSISTORÍN | 
'TE INICIA EN 1 
ELECTRÓNICA" | 


| Práctica y teoría que te lanza- 
| rán al mundo de la electrónica 
] aunque no sepas nada de esa 
materia, estudiantes, hobbistas, 
electricistas, vendedores y 
otras profesiones relacionadas 


1 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
!] 
con la electrónica encontrarán e 
Í 
] 
1 
Í 
! 
1 
l 
Ú 
! 


1 en este suple técnico una 

herramienta más para afrontar 
! este mundo competitivo, más 
! sábes más váles, y la solución 

te la dará Transistorín lleván- 
l dote de la mano a través de 
l todo este estudio, que más que 
estudio será una diversión, ade- 
más todos los aparatitos que 
armes para practicar te serán 
4 útiles y te servirán en el futuro. 


A A 
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Les recomiendo armar este ba- 
rrilete ya que tiene un vuelo que 
lama la atención por el movimi- 
ento de los "tentáculos" que en un 
pulpo verdadero son ocho pero 
aquí para que vuele mejor los 
hemos reducido a sólo seis, esos 
tentáculos mecidos por el viento 
y la cabeza con sus grandes ojos 
son un espectáculo inolvidable. 
La construcción es supersencilla 
y se las recomiendo a los que 
recién se inician en el armado de 
barriletes, otro detalle, aunque 
nosotros en los dibujos le hemos 
puesto medidas en este modelo 
pueden variarlas a gusto. 
Recuerden que cuanto más 
grande es un barrilete vuela me- 
jor, este modelo es tan sencillo 
que podemos variar sus medidas 
sin ningún problema. 

Para la construcción les 
recomiendo usar polietileno de 35 
micrones para la cabeza y de sólo 
20 micrones para los tentáculos, 
los que no entiendan solamente 


hagan la cabeza con polietileno 
más grueso que los tentáculos, 
demás está decirles que tam- 
bién pueden usar papel barrilete 
pero en este modelo no se los 
recomiendo, el armazón es muy 
sencillo se hace con tres varillas 
o mejor aún varillas cortadas de 
cañas, el borde puede ser de 
alambre acerada pero pueden 
cortar una varilla más delgada de 
caña y hacer el borde con ella, 
para pegar:el polietileno pueden 
utilizar la ruedita caliente como 
siempre les recomiendo, O 
simplemente usar cinta scotch, 
los ojos y las ventosas de los 
tentáculos los pegaremos de 
papel, observen como se atan los 
tiros que deben quedar bien 
firmes, esos tiros deben 
graduarse según la velocidad del 
viento, si el viento es fuerte el 
barrilete (cabeza del pulpo) debe 
volar muy inclinado y si sólo hay 
una brisa debe presentar más 
superficie al viento, ver dibujos. 
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CHICOS, 


NO SE LAS PIERDAN 


REVISTAS 
ATRASADAS 


¿NUEVITAS 
Y SANITAS.!... 


AS EL nes 


í 
Á VARILUTAS DE ZO MS X 3 MM RINA | o 
| 


8 PLANCHAS DE TELGO- 
POR DE 10x40 CMT x :3 MM 


¡PRECIOS MUY 

CONVENIENTES! 

consultálos en la UNIR LAS 

revista mensual l Esas 
* TICOLA 


HACER 2 CLBOS ABIERTOS ATAR HASTA 
EN LOS DOS EXTREMOS QUE SEQUEN 


(también precios especiales para 
:revendédores en el interior) 


NO se envían 
z Soo2oS por correo qe NS 
LANITO. , S 
PASA POR z | TIROS : 
“o REDACCIÓN | o | | 
ENS DE TARDE + EL CAJON Ñ 


VUELA AS! 


(15 a 19 Hs.) 


revista Lupin Sarmiento 412 
piso 2” Cap. Fed. (1041) 
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Los TMROS (2) 
VAN TOMADOS 
DE LA VARILLA 


LAS VARILLAS VAN PEGADAS 
DEL LADO INTERIOR 


chiquito pero 
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En la revista número 355 publi- 
camos un barrilete cajón con 
armazón y una medida de unos 
ochenta centímetros que se 
podía hacer desarmable, aquí 
presentamos los dibujos para 
armar el cajón sin armazón y de 
lados rígidos de telgopor, 
utilicemos una lámina delgada de 
menos de medio centímetro de 
grosor, hay de colores pero po- 
demos usar la que consigamos. 
Siempre les aclaramos que 
cuanto más grande es un barrilete 
es más fácil remontarlo pero el 
secreto de que este bichito vuele 
kien está en hacerlo lo más liviano 
posible, bien balanceado y tratar 


de remontario un día con algo de 
viento, les aconsejo hacerlo a las 
medidas que se indican ya que 
para hacerlo más grande les 
recomiendo el que se publicó 
anteriormente, este debe ser un 
minicajón livianito y fácil de 
armar, los lados se pegan con 
plasticola pero hasta que seque 
conviene darle unas vueltas de 
hilo que luego retiraremos, las 
dos partes se unen con varillas 
lo más delgadas posibles y hasta 
pueden usar pajitas de refresco, 
los tiros son dos y en cuanto a la 
cola no la necesita pero si 
quieren pueden ponerla de 
polietileno para darle más vista 
cuando vuele,en el dibujo se 
muestra el agregado de alitas 
que lo favorecen en su vuelo 


La teoría del vuelo explicada 
con todo detalle con cientos de 
dibujos para que no queden 
dudas cuando nos decidamos 


o seguir un curso en cualquier 
oerociub. 


$ 10.- incluyendo 
gastos de envio 


ENVIOS AL INTERIOR 
solamente por GIRO POSTAL 
sobre correo central 
a nombre de REVISTA LUPIN 
» y enviarlo a 
revista Lupin Sarmiento 412 
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(TOS SUPIES DE RENT 
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d 
| Este "SUPLE" es para los que 
Í quieran inciarse practicando 
] modelos fáciles para dar la 
rimeros pasos en este 
J PIDAN hobby, maquetas, 
U-Control, planeadores, 
l aviencitos con motor a goma, 
] además algo muy importe, el 
! uso del motorcito .049. 
1 Completan este suple 
Í cantidad de planitos y 
Í explicaciones para que no 
Í quede ninguna duda,por lo 
1 que es útil tanto para el que 
] recién se inicia como al que 
[ ya haya hecho algunos 
1 modelos pero quiera saber un 
NE más. 
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Hemos elegido este barrilete para remon- 
tarlo con los vientos favorables de abril por 
lo sencillo, no sé si recordarán el conocido 
barrilete acroplano que se los muestro en la 
FIG. 1 con pocas modificaciones en lo que 
se refiere a su armazón aquí les presento al 
Marciano que si lo hacen siguiendo todas 
las indicaciones en lo referente a los ojos y 
la boca créanme que en vuelo es algo 
gracioso ya que es un bicho raro que lama 
poderosamente la atención. 

La FIG. 2 nos muestra el armazón que 
como siempre les digo tratemos de hacerlo 
de varillas de cañas afinándolas al máximo 
para que sean livianas pero sin perder su 
rieiddez, dos que no encuentres cañas usen 


o 
E 


EGLANO" 
varillas pero Ojo, nada de armazones pesa- 
dos, recuerden que un barrilete es el herma- 
no de un aeromodelo y si el peso y sus 
lados no están bien equilibrados vuela mal 
o no vuela, en el mismo dibujo 2 vemos en 
líneas de puntos como van los hilos, obser- 
ven el detalle que el travesaño superior deja 


los dos extremos de la caña libre donde 
luego irán flecos que animarán el vuelo, 
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MS 
forremos el conjunto con” papel barrilete todos los barrileteros sabemos que la. incli- 
dejando tos ojos y la boca sin forrar, en nación debe estar de acuerdo a la fuerza del 
esos lugares colocaremos papel celofán de viento, además los tiros deben ejercer una 
color que desde abajo quedarán transparen- fuerza pareja de las cuatro puntas donde 
tes, en el centro del ojo podemos pegar son tomados, en cuanto a la cola como este 
papel opaco para dar el efecto de ojos. Los barrilete es del tipo doble no necesita 
tiros pueden ser cuatro y les recomiendo mucha, si consiguen polietileno de colores 
estudiarlos con mucho cuidado ya que si les recomiendo hacer los flecos con ese 
hay poco viento conviene que el Marciano material y también la cola pero como este 
vucle inclinado unos 350 pero si el viento material es muy tenue tendrán que alargarla 


es de más de 25 kilómetros por hora una pero como no pesa no dificulta el vuelo. 
inclinación de 200 será más que suficiente, 


5 REFUERZOS 
352 202 102 


ó VIENTO 
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Siempre des Giro que cuendo pensemos 
remontar un barrilete tratemos de apartar 
nos de los tipos comunes. la revista ha 
publicado muchos ecivlares que son los 
más interesantes pero hay algunos mode- 
los que sin ser celulares vuclan asombro- 
samente como e modelo tipo “trineo” 
que es simplísimo y vuela como las nubes, 
les aseguro que me apena ver los modelos 
que hacen o compran hechos y gue casi 
siempre aparte de pesados y planos cuele 
do los rermontan, el hilo forma una larga 
comba debido:a que el barrilete es pesado 
y la mayoría de las veces mal balanceados 
que es Otro defecto que hay que fener 
bienen cuenta, 

Este modelo no.cs rígido ya que sólo 
leva dos varillas y en el centro al yolar se 
curva formando un semicitindro que le da 
estabilidad, Jos tiros son largos y se toman 
de las puntas de cada una de las quillas, 
observen que en la parte inferior se abren 
dos amplios circulos y por ahí pasará el 
aire produciendo un efecto jet comio en 
los paracaídas para conseguir un vuelo sin 
movinuentos erráticos laterales 

El material puede ser de plavinil o 
polietileno no muy delpado, las cañas se 
mantienen mediante lira adhesiva de plás- 
tico con la que también se refuerzan las 
puntas de las quillas donde deben atarse 
los dos tiros. sino conseguimos cañas para 
esas dos varillas podemos usar dos tubos 
de plástico de los que se usan pala 
embuth en la pared Jos cables eléctricos, 
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S!LA COÑA FUERA MUY 
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MODELO TERMINADO 
EN PLENO VUELO, 


hilo del armazón como en Jos barriletes 
El. AIREAL PASAR 


les aclaro yue usan cañas si estas son comunes, aquí la construcción es sencillí 


muy gruesas deb. 1 cortar varillas de ellas sima y por eso lo indicó para el que reción 
Me y no colocarlas cilíndricas ya que pesarían comienza en el armado de biuriletes o 
O MANTIE mucho y el barrilete no sólo debe remon- también a los chicos tipo Gordi que les 
ESTABLE tar sino hacerlo ágilmente y tener un gusta haces lo menos posible cundo 
vuelo Cácil. emprenden aJgo 
Como aquí se les indica usar plástico y Los lectores del interior que siempre 
no papel, las varillas no deben ir tomadas piden nuevos modelos con este tienen un 
por hilos ni tampoco ese plástico debe ir barrilete que les dará muchas satisfaccio: 
con un borde donde en el interior pasa el nes y vuela muy pero muy bien 
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Anteriormente Ets o MÉNTOS 
barriletes con formus de pájaros que 
siempre resultan fáciles de armar y en 
vuelo son un motivo distinto que lama 
la atención por su semejanza a un ave en 
este caso bastante grande como es une 
cigúueña. 

Como ven sólo asemeja una cigúeña ya 
que se la puede hacer con más detalles 
pero se complicarían los elementos para 
la construcción y el resultado en vuelo 
sería casi el mismo, observen que en este 
barrilete hemos usado el menor número 
de varillas de cañas, las principales son 
tres, las alas y la central que se prolonga 
roás allá de la parte supérior y forma lo 
que sería el cuello, el pico y la cabeza 
que si nos fijamos bien, todo el conjunto 
es sólo esa varilla a la que se le ha hecho 
con una dbolz de telgopor la cabeza de la 
cigleña que se poga en su lugar. 

Las alas se hacen con varillas de caña 2 
las que se curvan y se atan de las puntas 


Posición | ” 
DELS 
O E 
VARIAS , ESTAS MAS 
E MY. DELICADAS 


BOLITA DE —» (08 
TELGOPOR 


LA BOLITA DE TELGOPOR 

VA ENSARTADA EN LA 
VARILLA Y SUJETA 

CON HILOS CEMENTA- 


FLECOS DEL 
MISMO 
POLIETILENO 


CON TIROS 
DEB AILOS 
(ES MAS 
"RECOMENDABLE 


DE 
POLIETILENO 


OTRO BARBILETE EN FORMA DE AVE 


mo B E 
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para mento la cola es 
amplia y ienc b as dos vari- 
llas pero estas serán aún más deleudas 
gue las que forman las alas. 
El forrado se ha n papel barrilete o 
ejor aún cor. palivtileno blanco del más 
delgado y con ruedita caliente 
costurera O una 
ses de las que 
hacer una de e 
diendo y soldando el piá por punti- 
tos, otra forma d2 fijar el polietileno es 
pegarlo con el pegote especial para ese ti 
po de plástico e con scotch o cualquier 
cinta de ese tipo. 

Los tiros sor 


pita metálica de gaseo- 
n piguitos podemos 
s rueditas que van fun- 


muy importanies, si el 
banilete se ha balanceado, esto 
significa que las dos alas pesen y tengan 
la misma forma, podremos colocarle sólo 
dos tiros en la caña principal (se indica 
en circulitos el lugur) en cambio si no es- 
tá muy bien belal do o tenemos dudas 
que lo esté, le tendremos que colocar 
tres tiros (se indica: con unas cruces) los 
tiros deben hacer volar a la cigúeña con 
una inclinación respecto a la tierra según 
el viento, si es fuerte, la inclinación será 
de 200 y si es lev la brisa 350 a 400 
camo ven los tiros son aleo muy impor- 
tante a los que se :es debe prestar aten- 
ción ya que son la causa de que buenos 
barriletes vuelen mal o no lo hagan. 

La cola se prolongará lo mismo que las 
alas con polietileno, el que se coloca en 


las alas en lugar de ficcos como asemeja 
el ala de iz eña se hará de color blan- 
co pero €: o 1os dos tramos largos que se 
apiegan a la cola se harán de polietileno 
trasparente. 

Las las deben sacarse de cañas se- 
C3s y tratar de que sean resistentes para 
mantener la cigúeña armada pero sin que 
sean tan gruesas como para darle peso 
excesivo al conjunto, un barrilete pesado 
vuela mal o casi ni vuela 

Chicos. recuerden que hacer y remon- 
tar un barrilete requiere una técnica tan 
vomplicada como la de un aeromodelo y 
sí uno no respeta el balanceado, el peso, 
las superficies parejas, los tiros y la incli- 
nación que estos hacen volar 21 barrilete, 
no esperemos resultados favorables y sí 
fracasos desilusionantes. 


ETE, 
"VOS TAMBIEN 
[PODES DIBUJAR" 
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] En muchas profesiones el dibujo 

y es una ayuda importante. 

1 KXX 

1 Si en tus estudios estás flojo en 
dibujo, con este cuadernillo ade- 

l lantaras de 3 a 5 puntos y vos 

! mismo quedarás asombrado 

I Hoy se puede decir que el dibujo 

l es "un idioma universal" ya que 

lte podrás hacer entender 

Il haciendo un simple dibujito. 

I XXX 

] Sabiendo dibujar te divertirás 

y eon un lápiz tanto como un 

! músico se divierte ejecutando 
su instrumento. Te resultará 

l más importante de lo que te 

1 imaginas saber dibujar. 
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ARMAZÓN DE 
CAÑAS o 
VARILLAS 


LINEAS PUNTEADAS HILOS 


E ste banilete es más que interesante la no- 
vedad que tiene aparte de su fácil y sencilla 
construcción es que posee una aleta dorsal 
y vtra en su parte inferior que podernos 
llamar quilla, estas dos aletas verticales le 
dan muchaéstabilidad y hacen innecesario 
el uso de cola. 

Si disponemos de Telgopor podemos ha- 
cerlo. fácilmente y hasta reducir propor- 
cionalmente las medidas pero como sé que 
muchos ho to tienen aquí les indico su 
construcción con cañas o varillas, papel 
barrilete o polietileno. 

En la Fig. 1 vemos como van unidas las 
cañas o varillas, la Fig. 2 las mismas cañas 


DE PLANOS PERPENDICULARES 


con los hilos para darle consistencia y 
facilitar el forrado que como muestra la 
Fig. 3 ermpecemos por las partes que irán 
vertical y luego forremos separadamente 
las dos alás. La Fig. 4 nos muestra el co- 
meta terminado con sus tiros y listo para 
volar. 

La Fig. 5 les doy algunas variaciones 
sobre el mismo tema y yo sé que ustedes 
con su inventiva encontrarán muchas más, 
si hacen modificaciones no varíen ta parte 
importante de este bicho, su aleta vertical. 


FLECOS 
F— LAPARTE LARGOS 


FORMANDO DOS ROMBOS 
(2 CAÑAS MENOS QUE 
EL ANTERIOR) 


COLA DE 
POLIETILENO 


SACAR LAS 


VARILLAS S VARILLAS 
DE CAÑA CORTANDO 
DE 1METRO DE UNA 
A UN COÑA ' 
CADA UNAS, SA —y 


ATAR, 
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Aquí les doy la idea de hacer un barrilete estrella pero a di- 
terencia de la que conocen ustedes O sus papitos esta solo se 
construye con tres cañas en el armazón y como ven tiene nada 
más que cinco puntas con lo que se logra una figura interesante 
cuando está en vuelo, 

La FIG. 1 nos muestra lo fácll que es hacer el armazón, ob- 
serven que las cañas están indicadas en lineas y los hilos con 
linea cortada, conviene hacer con tiza en el suelo la figura lo 
más perfecta posible de la estrella y luego atar tas cañas con 
los nilos aroyándosa en esk dibujo así ho saldrá con deforma. 
ciones, todas las partes de la estrella deben ser de la misma 
medida, cada punta debe tener la misma superficie y eso se 
logrará fácilmente apoyando el armazón sobre el dibuio que 
hicimos con tiza, luego de que los cruces de las cañas queden 
aíadas y que los hilos completen la forma de la estrella pode- 
mos forrarla con papei de barrilete o con polietileno o tela del- 
godáa, como cuando la estrella vuele tas cañas quedan del lado 
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Ye 
ENTELAR A ue 
PEGANDO El. 
POBLADÍLLO EN DARA ASEGURAR. 
DO El. 
PTOS EL. PAPEL EN 


El. CENTRO 


COLOCAR 
LOS FLECOS 
(COLA) EN 
LAS PÁTAS 


DIBUJAR LA 
ESTRELLA EN 
EL SUELO COMO 
GUÍA 


| para dsiaicica primavera ">= 
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de arriba en ese mismo lado las fijaremos al papel con pe- 
queños parchecitos. Z 

La FIG. 2 nos muestra el barrilete ya forrado y el lugar donde 
con mucho cuidado le colocaremos las tiros, en las dos puntas. —_____, 
inferiores le .colocaremos unos flecos largos o colas, si el día IIS 
que lo hagamos volar hay mucho viento la cola o colas deben 
ser más largas y los tiros deben hacer volar.con poca inctina- 


ción si el viento es fuerte y si apenas hay una brisa el barrilete. Ñ 
debe volar con bastante inclinación pero nunca a más de 35? Ñ Ñ 
Como todos sabemos un barrilete vuela mejor cuando tiene EAS A 
medidas un paco grandes, las que están indicadas en los dibujos y 

pueden modificarlas a gusto pero por lo que aciaré no con- -*Y*_ a 
viene reducirlas amenos de que vivan en zonas de mucho vien-. á —- o BE dl 


to, en alguna revista en vez de publicar la construcción de un —” ”- _ 
barrilete les daré algunos consejos de como remontarlo, el AZ 

próximo número publicaré un sistema sencillo para saber la al- 
“tura que alcanzó el barrilete en vuelo. 
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Estos meses de viento y buen tiempo da 
ganas de salir a remontar un barrilete, si 
buscan en las págines de revistas anteriores 
encontrarán todo tipo de inodelos que se 
adaptarán al gusto de cada uno, los hubo de 
fácil construcción como la estrella con arma- 
zón de sólo tres cañas o los más complicados 
como los celulares, 

Aquí les presento ótro modelo que si lo ob- 
servamos en los dibujos el armazón se ase- 
meja al barrilete común o “barrilito” por su 
forma, pero hemos realizado varios modelos 
con pequeñas variantes, el dibujo 1 nos 
muestra al barrilete sin forrar el triángulo 
inferior y en cada una de esas dos puntas le 
colocaremos una cols, otra variante muy in- 
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VISTO DE 
PEREIL 


teresante es dejar ese triángulo jaferjor sin 
forrar y hacerle un “timón-quilla” vertical, 
se entiende que este si lo hacen con proliji- 
dad y bien balanceado vuela sin cola y en el 
aire tiene una viste muy linda ya que a la 
simplicidad del barrilete común se le agrega 
el plano vertical (dibujo 2). 

Les aclaro que este tipo de barrilete necesi- 
ta tiros muy bien centrados y según la velo- 
cidad del viento el barrilete debe presentar 
ángulos distintos (dibujo 3) mucho viento 
ángulo muy suave, viento regular el ángulo 
se hace más pronunciado, y con apenas una 
brisa suave, el ángulo debe ser pronunciado 
pero nunca debe ilegar a ser de 45” ya que 
tanta inclinación lo hace volar muy errático, 
ya sabemos que esa inclinación se logra de- 


RBARRILETE 


com 


jando més corto o más largo el tiro central, 
como todas Jas cosas de esta vida la práctica 
les dará la habilidad de ajustar esos tiros. 

Otro detallo interesante es hacer tres o 
cuatro barrilotes y remontarlos como se indi- 
ca en el dibujo 4, Jos días de poco viento no 
les recomiendo hacer esto yo que debe ser en 
días que remontar un barrilete resulta fácil, 
entonces empezamos por el primero luego a 
los cinco o diez metros de hiloa(Jojamos el se: 
gundo y así los que siguen, es un espectáculo 
verlos a todos en fila, el barriletólogo Prpe 
Goxmiz hizo volar en fila unos 200 cometas, 
todo un record. 

La construcción no ofrece secretos: va- 
rillas finos y resistentes, de poco peso, las 
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CAÑASO 


VARILLAS Y 


cortadas a lo largo de cañas dan muy buen 
resultado, los dibujos del conjunto 5 nos 
muestran todos los detalles, la armazón se 
ata bien en el centro y luego se rodea con un 
hilo, see forra con papel barrilete del color 
preferido, observen el detalle que no es sí- 
métrico, la parte superior es más pequeña 
que la de abajo y esto se ha hecho para que 
las puntas forradas de abajo se destaquen 
miás, en caso de hacerle el “timón-quilla” se 
debe agregar otra caña que llega hasta arri- 
ba más él tramo que forina la cruz para hacer, 
el “timón-quilla”, 

Como siempre aunque nosotros le damos 
medidas pueden variarlas para hacerlo más 
granda, nunca más chico ya que los barrile: 
tes pequeños vuelan mal o son difíciles de re- 
montar. Un último consejo, al barrilete hay 
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. que hacerlo prolijo, liviano y bien balance- 


ado, esto quiere decir que guarden una rela- 
ción de peso tanto de un lado como de otro. 
¡Ah! no se olviden que el armazón debe ser lo 
más livianito posible sin comprometer su ri- 


gidez, armar un barrilete volador es lo mia- 
mo que hacer un aeromodelo, recuerden que 
el barrilete fue el padre del avión ya que na- 
ció de éste, observen los primeros aviones sí 
no son verdaderos berriletes celulares. 
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ls páginas BARRILETE SEMICELULAR 


A de Resorte 


Como recibimos muchísimas cartas, es- 
cialmente del interior, donde se nos 
ice que nos estamos olvidando de publi- 
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car planos de barriletes, aprovechando este FRENTE sas INDICAN LAS 
núnsero durante la ie nos deci- CAÑAS O VARILLAS 
dimos a darles este; observen que es un y UNIDAS CON HILOS 
barrilete muy especial ya que combina la 

capacidad de vuclo fácii de un celular con I 

las alas y planos de uno común, además + <— 90 cm”> eE 


no necesita cola ya que posee timtones fijos 


en “V” los que le dan una buena estabili- 
dad, la parte inferior en “'V” es algo muy 
interesante ya que le da con su caja 
felutar en triángulo condiciones de vuelo 4 £25MmM> 
riu y buenas, observen que esta caja va sin 
e<seraf por adelante y por atrás, lo que hace 
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que al pasar las corrientes de aire lo 
levanten y estabilicen, otro detalle es el 
ala, que al ser tomadas por las puntas 
forma un diedro que también lo ayuda en 
su estabilidad. 

Como ven es un barrilete muy interesan» 
te y fácil de armar por lo que se los 
recomiendo a los chicos que cansados de 
remontar esos barriletes planos y pesado- 
tes quieran hacer algo mas complicado de 
mejor vuelo pero de fácil realización. 

Les recomiendo usar cañas o varillas 
livianas y forrarlo de papel barrilete, tam- 
bién podemos forrario de polietileno de 
color y “coserlo” térmicamente con una 
Tuedita caliente de costurera o hacerse una 
ruedita con algún engranaje grande de 
algún despertador en desuso, estiremos el 
polietileno doblémoslo sobre las cañas y 
apliquemos con cuidado la ruedita caliente 
apoyando el conjunto sobre el piso, en los 
lugares donde apoyen ¡os dientes del en- 
granaje se producirán agujeritos al fundir 
o ablandar el plástico y quedará “cocido 
térmicamente” con la caña dentro de un 
dobladillo, luego recortemos con cuidado 
el resto del polietileno y listo, los barrile- 
tes de polietileno son más resistentes que 
los de papel, aunque al principio habrá 
que practicar un poco hasta dar con el 
grado de calor que necesita la ruedita 
cosedora 

Observen en los dibujos donde ya forra- 
do el armazón y que el papel o polietileno 
es tomado por las cañas, o en los lugares 
dende: no' van éstas se toma de hilos que 


lo mismo que las cañas quedarán dentro 
de un dobladillo que debe ser lo más 
peo osible ya que un barrilete despro- 
jo vuela mal, 

Otra cosita son las medidas, que aunque 
yo les doy estas, les recomiendo ampliar si 
uieren hacerlo más grande pero nunca 
minds ya que un barrilete grande 
vuela mejor que uno chico, el tiro es muy 
simple ya que como se observa en el 
dibujo, la caña inferior es más larga ade- 
lante y desde ahí va tomado con dos hilos 
a la parte de arriba de la célula triangular 
y justo de la punta de esa caña se toma el 
hilo que lo remonta, otra forma es colo- 
carle dos tiros; uno en la punta y otro.en 
la parte media donde termina la célula 
triangular, cualquiera de Jos dos tipos da 
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buen resultado, el hilo superior que curva 
el ala debc colocarse cuando el barrilete 
está listo y forrado, tengan cuidado d+ no 
rasgar el papel cuando curven el ala. 

Creo que los fanas de los barriletes 
tendrán en este modelo un bicho volador 
muy interesante y cuando lo armen y lo 
vuelen me cuentanjes fantástico! 

En los planitos la parte de la línca 
completa y más marcada indican las cañas 
y la parte hecha con rayitas indica los 
hilos, el armazón debe ser atado para que 
quede bien rigido y el conjunto debe 
hacerse lo más liviano posible, recuerden 
que debe volar con la menor brisa, en Jos 
lugares de vientos fuertes el armzzón debe 
ser más robusto ya que la capacidad de 
vuelo depende de la fuerza dei viento. 
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BARRiL¿TE CELULAR 


es un juego como tantos y pueden disfrutarlo los “niñúitos” 
4 años como los de nueve, yo nunca tengo verghenza de salir 


de set 
2 remoniar uno de mis modelos y más cuando son tan diterentes 


SÍ como los que les he dado en estas mis páginas. 
ES 


Ñ TL, 4 
Lu de $5 Este que aquí les doy es fácil de hacer y vuela tan lindo como 
TRA A todos los celulares, en la Fig. 1 vemos como haremos dos cuadros 
5 —— e.) cruzando cañas o varillas, la Fig. 2 nos muestra uno de esos cuadros 
- SEE Ss LA forrados (puede hacerlo .con tela, polietileno, celofán o papel 
e 
NES fg3 ,  * VUELA DE PUNTA 


Ahora en verano es lindo remontar un barrilete ya sea en la playa IRE 7 
como en el: campo, hay muchos chicos que porque ya lienen 150 ls 97 Y 
años temen salir a remontar un barritete porque Creen que es una 
cose para chiquitos de 10 años y ser víctimas de las burlas de los 
muchachos grandes, pero no se dan cuenta los que se rien que ellos van 
.a jugar o ver fútbol que es tan infantil como remontar un barrilete o 
van a ver carreras de autos que es un juego como los muchos que 

* practican los hombres y no son nada más que juegos infantiles con 
* juguetes más grandes, el hombre, aunque lo disimule, juega como un 
niño toda su vida, ya sea practicando deportes que solamente son 
¿ juegos o corriendo en lancha, automovil o avión y no hablemos de los 
Que “juegan” a los naipes u otros “jueguitos” de mesa, chicos, el 
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para las vacaciones 


barrilete) observen que en el centro no va forrado. 

La Fig. 3 nos muestra que tanto en el centro como en las puntas 
van cañas que unen esos dos cuadros y desde el centro hacia atras se 
le forrará una aleta para que mantenga la dirección sin necesidad de 
-cola, en esta figura también les muestro como van tomados los tiros, 
la flecha indica la dirección en. que vuela este bicho que como se 
muestra en el dibujo lo hace con una punta hacia adelante. 

La Fig. 4 muestra una variánte ya que aquí posee dos aletas o 
timonts fijos pero esta vez a los dos lados y vuela presentando uno de 
sus lados al frente, esta forma hace recordar al cajón pero este es más 
fácil de armar y más resistente, en el mismo dibujo les muestro como 
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pueden adornarlo con algunos tlecos que le dan una música de yiento, 
cuando vuela con una brisa moderada. 

Y hablando de vientó aquí Jes muestro en la Fig, $ como ván los 
tiros para darle una inclinación de vuelo según la fuerza del vienta, 
cuanto más viento haya el barrilete volará casi horizontal y cuando la 
brisa sea suave deberá presentar un ángulo de ataque para poder subir 
o nunca esa ángulo debe llegar a los" 450 y menos en este tipo 
celular. 

Ahora en esta época de playas les aconsejo probarlo en esas costas 
Venas de viento, sol y espumas, 
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Este aparatito nos será de mucha utilidad para no hacer galictas, el 
| hilo quedará en una especie de madeja pero dentro del envolvedor. 


El dibujo A nos muestra los materiales y medidas y el B lo muestra 
terminado: el único punto a tener en cuenta es que los clavos de los 
manguitos giran libres como muestra el dibujo. 


Cuento tengamos ganas de remontar un 
barrilete salgamos de las formos comunes 
y nos sorprenderemos de ver resultados in- 
sospechados, la revista les ho dado ídeos 
de todo tipo, los celulores vuelan fantásti- 
co pero hoy otros formas simples que tam- 
bién don muy buen resultado, oquí presen- 
tomos tres variantes de una misma idea, la 
figura 1 muestra algo tan simple que aun- 
que no se tenga mucha práctica en este ti- 
po de construcciones podrá obtener éxito 
si trabaja con prolijidad y cuidando de- 
talles de bolonceo como si tuere un aero- 
modelo, en realidad es vn veromodelo que 
volará sostenido por un hilo. Ñ 

El modelo de la figura 1 lleva sólo dos va- 
rillas o caños y el resto puede ser plavinil o 
cualquier otro tela porecido, observer: que 
se les coloca dos quillas con lo que pode- 
mos hacerlo volar sin cola, los tiros son dos 
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y se toman de los extremidades de las 
quillas, ol volar se curva haciendo un semi- 
conducto queno sólo Je da estabilidad sino 
también fuerzo de ascensión. 

La figura 2 nos muestro la segunda vo- 
rionte, aquí hay que hacerle un armazón 
de caños con lo que las curvas superiores 
toman siempre la misma forma cuando-el 
viento las embolso, tengan en cuento que 
debe usarse plovinil o si lo hocen de tela li- 
viana deberén hacerje dobladillos en los 


+ w68 + 


fs 0LO 
DOS 


VARILLAS 
(SIN ARMAZON ) 


= 
ARMAZÓN DE CAÑAS 


SEMITUBULARES 


ARMAZON 
+ 


Ml 

Y 

Y HILOS / 
Var Y / 
yA / 


+ 50 Cms 
5 CAÑAS 
O VARILLAS 


para relorzarlas ya que el viento 

e destrozarias. aquí también le hare- 

mu, dos quillas de tela o sin elias le coloca 
remos dos colos. 

La figura 3 nos muestra la última vorian- 
te con cuatro semicilindros y cinco coñas, 
jas telas que forman los semicilindros de- 
ben tener los mismas medidas para evitar 
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el desbalonceo durante el vuelo, los tiros 
se han tomado de los cuatro puntas y los 
dos posteriores deben ser más largos que 
los anteriores paro que el bacrilete vuele 
con una inclinación que vo de acuerdo a le 
fuerza de: vientc. con poco viento debe vo- 
lar con une inclinación de treinta grodos y 
tel viento es tuerto deberó hacerlo con 
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sólo dece araaos de inclinación. Cual- 

quiero de los tres modelos vuela muy bien 

y llama ¡a atención en el cielo por su extra- 

ña forma, les sugiero hocer el mós compli- 

codo de cuatro semitubos, recuerden que 

io formo que se muestro en los dibujos lo 

toman al ser hinchados por el viento ya que 
esa parte es completamente flexible. 
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Siguiende con el armado de barri- 
letes fáciles de armar aquí les da- 
mos "EL AGUILA", este modelo 
tiene un armazón de cañas que 
como se muestra en los dibujos 
.se atan y se recorren con un hilo 
que luego sobre el se formarán 
las alas del águila como así 
también la cola. Les aconsejo no 
variar mucho las medidas ya que 
es un modelo que vuela muy bien 
y silo balancean con cuidado y 
le ajustan los tiros según el viento 
en que deba volar, cuanto más 
viento menos inclinación dabe 
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volar, la inclinación de vuelo se 
consigue con la medida'de' los 
tiros de arriba con respecto al de 
abajo, el que toma de la cola. 
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CUATRO CAÑAS O VARILLAS 
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Y DISPOSICIÓN QUE SE INDICAN ** 


Para forrarlo pueden usar papel 
politileno o tela y los que 


coleccionan la revista les 
recomiendo el número de la - 
revista 357 "que tiene todas las 
explicaciones para armar un tipo 
de barrilete simple como este. 
Los flecos de papel simulan Jas 
plumas del águila y cuanto más 
largo sean mejor quedan aunque 
no conviene pasarse ya que no 
asemejarían las plumas y tal vez 
causarían un vuelo errático. 
Para terminar les sugiero que en 
los lugares que estan los 
agujeros sin caña le haga un 
dobladillo con un hilo en su inte- 
rior para reforzar más ese borde 
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STE borrilete es fácil de hacer y vuela muy kien, los materiales a 
utilizar son también fáciles de conseguir, des vorillos o mejar aún 
cañas, papel barrilete polietileno. 


CONSTRUCCION 


podemos forrarlo con papel barrilete el centro 
de las canas una vez atado podemos fijario con 
alguna cola plástica para reforzar la unión. 

Los timones son tres, estos no deben ser de papel, 
aquí podemos utilizar polietileno o tela )wvianeg, estos 
timones irán atados en los hilos del armazón y de ellos 
parten los tres tiros. 


_La manga estavilizadora la haremos de polietileno y 
sólo lleva en su parte delentera un aro de alambre fino 
o mejor aún un aro hecho con una tira delgada de ceña, 


E N la figura I vemos el armazón que una vez hecho 


de este aro parien tres pequeños tiros y va tomada de la cometa 
con dos hilos, el espacio entre este y la manga será de más o menos 
un metro veinte centimetros, Para soldar la manga como los timones 
de polietileno si no poseen una ruedita de costurera pueden fabri- 
caerse uma con una tapita de gaseosas un tornillito, dos arandelitas, 
una chapita y dos maderitas para hacer el manguito, calientenla 
sólo lo suficiente para hacer fundir y pegar el plástico. 

Para finalizar observen que los tiros son tres y cada uno tiene 
más de un metro, este bicho vuela bastante horizontal, 
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El modelo de barrilete que presen- 
tamos aquí es tomado de un favorito 
¡que en Francia tomó fotos aereas hace 
tiempo ya que ni aviones había en esa 
época, lo elegimos por lo simple y porque 
tiene sólo tres cañas o varillas, ya ha- 
blamos. dado con tres cañas una estrella 
muy liviana que apareció en el N2 193, 
aquí la fig. 1 nos muestra el armazón, las 
lineas cortadas indican los hilos y las 
lineas llenas son las varillas que se Cor- 
tan de una caña seca y hay que tratar 
que tengan apenas la resistencia para 
mantener al barrilete armado cuando el HILO ES 
viento lo haga bambolearse en lo atto, con a 
esto les quiero decir aue no le hagan CAaNÑAS 
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varillas gruesas y pesadas que le quitará 
soltura y solo le agregará peso. Una vez 


hecho el armazón con todo cuidado 
procederernos a forrarlo con papel de 


barrilete y con parchecitos como indica 
la Fia. 2 le colocaremos esos refuerzos 
y para que el viento no destroce al papel ya 
que esos parchecitos lo aseguran a las 


cañas, recuerden que las cañes deben 


En el "SUPLE de la FOTOGRAFIA' de esta misma editorial 
42 hay "planitos" para hater una cámara para barriletes 


quedar del lado de arriba cuando el 
barrilete se encuentre en vuelo y esto se 
hace para que el viento no separe al 
papet de las cañas, el forrado debe hacer- 
se con prolijidad y alrededor de todo el 
barritete con un dobladillo. 

Los tiros van en tos lugares indicados y 
la inclinación con que debe volar el ba- 
rrilete depende de la fuerza del viento; 
cuanto menos viento masínclinado debe 
volar para presentar más superficie a la 
brisa que lo elevará, esa inclinación nun- 
ca debe ser mayor que unos 35%, 

- Para finalizar les doy un tipo de cola 
que se usaba en los tiempos de abuelito, 
se trata de atar en un hilo moñitos de 
papel grueso (puede ser papel maderz 


ar 


del que se usa para hacer paquetes) otra 
cola que queda muy linda pero ya es de 
nuestros tiempos es hacerlas de pliegos 
largos y anchos de polietileno que ofrecen 
un movimiento suave durante el vuelo. 

Les recomiendo ajustar los tiros con 
todo cuidado ya que de esto dependerá el 
vuelo y otro detalle es que el barrilete 
debe estar bien simétrico. para que ofres- 
ca tanto de un lado como del otro la mis- 
ma resistencia y el mismo peso, el ba- 
rrilete' debe balancearse como un ae- 
romodelo y nunca debe terminarse con 
partes torcidas y bordes mal pegados, 
remontar un barrilete requiere su técnica 
y esas técnicas hay que respetarlas si 
queremos tener éxito. 
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Este "SUPLE" es para los que 
quieran inciarse practicando 
modelos fáciles para dar los 
primeros pasos en este 
apsionante hobby, maquetas, 
U-Control, planeadores, 
avioncitos con motor a goma, 
además algo muy importe, el 
uso del motorcito 049 

Completan este suple 
cantidad de planitos y 
explicaciones para que no 
quede ninguna duda,por lo 
que es útil tanto para el que 
recién se inicia como al que 
ya haya hecho algunos 
modetos pero quiera saber un 


xpeQuiÉ más. 


a 
4: 


SE FORRAN 25 (MS.CENTRALES 
NOSE FORRAN 


30 CMS EN 


4 SOLO SE FORRAN d 
CAJ ÓN LOS CUATRO LADOS os DIAGONAL 


NINGUNA 
023 Pai anDo 7 TERIOR 
RAYA GRUE : $ 
A AAA : y SE 
GRUESA FORRA, 
——— RAYA FINA >< y 
A Mas p PASE EL 
AS Y VIENTO 
CENTRAL NO 
SE FORRA 


BARRILETE 


Hace unos años publicamos las explica- 
ciones y dibujos para hacer un barnlete 
cajón que fue hecho por cientos de lecto- 
res, aquí lo publicamos con un“aditamen- 
to, alas, esto es muy importante porque el 
cajón sin alas vuela” ” muy bien pero 
para remontarlo se necesitan vieritos de 
más de 20 kilómetros por hora. con esto 
no quiero decirles que si lo hacemos sin 
alas no vuela bien, nada de eso, el'cajón 
sin alas siempre ha sido cl preferido de los 
que hacen barriletes celulares que, como 
todos ustedes saben son más interesantes 
que los otros, los que pasen sus vacaciones 
en las playas donde siempre hay vientos 
pueden hacurlo sin las alas, a los demás les 
recomiendo hacerlo con alas, ya que así 
cuando vuela tiene un aspecto de avión 
primitivo y con una brisa más o menos de 
15 kilómetros por hora-es suficiente para 
hacerlo despegar, armar este barrilete da 
un poco más de trabajo que hacer uno 
simple pero cuando lo tengamos hecho 
veremos que valió la pena, ya que un 
barrilete celular nos dará el triple de diver- 
sión que uno plano. 

Los dibujos muestran todos los detalles, 
las varillas les recomiendo hacerlas de ca- 
ñas, pero hay chicos que no las consiguen 
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y utilizan tubos plásticos rígidos de unos 
doce milímetros. de diámetro, en este caso 
sólo haremos de varillas las dos cruces que 
le dan firmeza al armazón, lo que en los 
dibujos se indica en líneas cortadas repre- 
sentan los hilos y las líneas las varillas, 
otro detalles es que hay que cruzar dos 
varillas largas para formas las alas, ya les 
expliqué que el que quiera puede hacerlo 
sin ellas, el borde de las mismas está for- 
mada sólo por hilos, una vez terminado el 
armazón, forrarlo no es muy trabajoso, 
usemos papel barrilete, polietileno o plavi- 

“ nil, cada uno de estos materiales requiere 
un fijado especial, el polietileno podemos 
fijarlo con cinta scotch, el papel barrilete 
lo pegaremos con plasticola y si usamos 
tela o plavinil, simplemente lo coseremos 
al armazón, una advertencia, el barrilete 
debe ser fuerte pero liviano por lo que 
cuanto menos sea su peso mejor volará, las 
medidas también tienen importancia, ya 
que podemos en proporción hacerlo más 
grande, hay“que tener en cuenta que los 
barriletes vuelan mejor si-son grandes y 
bien balanceados. 

Los tiros son sólo dos y se toman como 
indica el dibujo, estos le deben dar cierta 
inclinación al cajón cuando este volando, 
la inclinación que debemos darle depende 
del viento, si hay poco viento debe tener 
una inclinación de 350 y si el viento es 
fuerte sólo 150, esto se consigue dando 
distintas medidas a los tiros, 

Creanme que las vacaciones son más lin- 
das si remontamos un barrilete, más aún si 
es un celular como este cajón alado que 
nos dará muchas horas de alegría. 


uno de los mejores celulares 


ESTEARMAZON TIENE 
LINA VARIANTE . LOS CRUCES 
VAN MAS ADENTRO Y 
LLEVAN DOS VARILLAS 
DEBA EMS. PARA FORMAR 
LASALAS, QUE IRAN FORRADAS 
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OTRO W PERO RÍGIDO, 
ARMADO CON TELGOPOR 


caña A 


recuerden 
¿que sube 
como | 
¡un globo! 


Hace tiempo publicamos un superbarrile- 
te "El Dobleve'”' que tenía la facilidad. de 
elevarse como un globo, esto se logra por 
su forma ya que la W forma dos canales su- 
periores que cuanto más viento hay más lo 
empuja hacia arriba, este barrilete se usa 
para elevar antenas de ondes largas en el 
ártico y el antártico donde los vientos son 
superiores a los setenta kilómetros por ha- 
ra duranie días. 

Muchos lectores al sentir comentarios de 
este barrilete que lo usábamos para colo- 
carle la cámara fotográfica y tomar fotos 
aéreas piden la publicación del mismo. aquí 
lo hucemos pero con una variante, se trata 
de hacerlo con láminas rígidas de telgopor, 
el espesor de estas láminas puede ser en los 
moddoschicos como el que publicamos de 
sólo "cinco milimetros y en caso de hacer 
uno grande de cerca de un metro veinte de 
Jargo las láminas de telgopor pueden ser 
más gruesas, observen que para sostener 
esas láminas se han usado varillas de caña 
o madera pero no tienen la importancia que 
tenían en uno de tela o papel-barrilete debi- 
do a que las láminas rigidas no necesitan 
tanto armazón, los que deseen hacerlo de 
tela o papel pueden modificarlo guiándose 


HACELO Y ME CONTAS 
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por estos dibujos, en cuanto al ángulo que 
forman la W aquí los presentamos de no- 
venta grados pero puede ser menor, otro 
detalle es que si queremos en lugar de dejar 
la parte superior sin cubmr como, se 
muestra en los dibujos podemos colocarle 
otra lamina enlla parte superior y haremos 
cuatro canales rectagnularés por donde el 
viento pasará y asi vuela muy bien y los 
que sólo quieran poner a prueba sus bonda- 
des pueúen reducir aun estas medidas y ha- 
cer uno chico, de prueba. con láminas de un 


a 
di 

grosor de sólo tres milimetros, pero recuer- 

den la regla que cuanto más grande es un 


N 5 é 
|. _"Lr7 barrilete mejor vuela, otro detalle es el peso 


que en cualquier tipo de barrilete debe ser 
lo más liviano posible sin llegar a compro- 
meter su rigidez, muchas veces abajo no 
corren brisas muy fuertes pero cuando su- 
be deberá enfrentarse con vientos fuertes 
que podrian desarmarlo si lo hacemos muy 
endeble, 

Los dibujos son claros y en ellos están las 
medidas, los tiros deben hacer volar al W 
según la fuerza del viento, cuanto más 
viento haya menos inclinado debe volar pe 
ro este barrilete con poco viento se eleva 
muy bien y por lo tanto en vientos regula 
res vuela en forma horizontal ya que sube 
como un globo y se coloca en lo alto cosa 
que para otros tipos de barriletes esto 
puede ser una desventaja. 

En un dibujo se lo muestra con tres cara: 
les destruyendo la forma de dobleve pero 
con los ángulos centrales algo retrasados 
dándole en vuelo una vista muy linda, chi- 
cos, traten de probar estos tipos de barrile 
tes celulares que son mucho más vistosos y 
vuelan mejor que los simples y pesadotes 
que cuesta remontarlos y vuelan bajo con 
el hilo formando una comba que sólo agre- 
gan peso al conjunto. 
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EL 


CINTA 
ADHESIVA 


+ 45 mM + 


E! barrilete que presentamos aquí es 
muy fácil de armar pero hay que cuidar 
ciertos datalies que en este modelo 
son de suma importancia, valdrá el 
trabajo que nos tomemos en cuidar.de 
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VARILLAS 


C/NTA 
ADHESIVA 


ENCOLAÑ EN LAPARTE 
SUPEÑIOR, 


que todo sea armado con prolijidad 
como si estuvieramos armando un 
aeromodelo. 

En la India, que es el lugar de donde 
procede este modeio lo usan para 


FAMOSO LUSHADOR 


REFORZAR 
ESQUINAS 


7] 


BARRILETE 


J 


PISO 


competir, ya que se Jo puede hacer 
volar casi como si se lo estuviera 
pijotando, su vuelo tiende a ser 
inestable pero ésto es mas una ventaja 
que una contra, además puede 


HINDÚ 


remontarse con apenas una brisa de 
dos o tres kilómetros por hora, se 
entiende que para lograr ésto debe ya 
tenerse cierta práctica. 

Comencemos por la construcción, en 
los dibujos están no sólo las medidas 
sino también tos detalles, hay que 
tener en cuenta que para que este 
bicho vuele bien debe ser 
completamente simétrico, esto quiere 
decir que sus dos lados deben ser 
iguales así como el peso, el papel 
puede cortarse doblado cosa que 
cuando lo extendamos sus dos lados 
sean parejos, en cuanto al peso 
cuidemos el corte de las cañas O 
varillas como su grosor, luego 
explicaré como balancearlo. 
Observen los refuerzos en las distintas 
partes y especialmente donde van 
tomados los tiros que en la parte su- 
perior podemos reforzar con cinta 
adhesiva en los lugares donde se atan 
los hilos, ta aleta de cola se hace 
aparte y se refuerza con dos varilfitas 
como sí fuesen ballenitas (ver dibujos) 
luego se pega en el lado superior, los 
chicos que vivan en lugares de mucho 


"On SUPERBARRILETE" 


viento pueden agregarle una cola de 
género, como a un barrilete común, 
con lo que conseguirán mas 
estabilidad en el vuelo. 

La mayor parte de las veces que 
armamos un barrilete y no lo podemos 
remontar, ¡o mas probable es que la 
causa no haya que buscarla en el 
barrilete, casi siempre es por causas 
que no sabemos elegir el lugar donde 


ELHAINDÚ” 
TERMINADO 


remontarlo, hay que evitar lugares 
donde el viento se arremoline por 
haber edificios o árboles muy altos, 
también en la playa puede deberse a 
que el viento sopla desde lo alto de 
un acantilado, otra de las causas de 


que el barrilete no remonte ni vuele 
es por ignorar el por que de como 
vuela... ésto lo esxplicaremos mas 
adelante ya que resultaría muy 
interesante para muchos lectores. 

El dibujo B muestra como se balancea 
el modelo antes de remontarlo, 
observen que sostiene justo donde los 
tiros se unen con el hilo a unos veinte 
o treinta centimetros del suelo, el 
barrilete debe quedar plano sin 


- inclinarse para ninguno de los dos 


lados, si esto no ocurriera debemos 
balancear su peso hasta que quede 
paralelo al pisc, recién ahora 
podremos remontario. 

Si la tarea la hacemos entre dos, uno 
lo sostiene a unos veinte metros y el 
que lo remonta con el viento dando 
en su espalda esperará el momento 
mas propicio para darle la voz de 
soltarlo, lo demás es conocido por 
todos, cuando sube un poco se afloja 
el hilo y quando tiende a caer se lo 
recoge rapidamente para que tome 
altura. Una vez en lo alto practiquemos 
llevarlo hacia un lado u otro, ta 
dirección que tomará el luchador está 
indicada por su punta superior, como 
todo, un poco de práctica y ya seremos 
expertos en “pilotar” este bicho, 
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GRREMMAENCAMCENA 


El barrilete que presentamos en estas 
páginas si sólo lo hacen con' tiros 
comunes es un modelo muy simple, pero 
como sabemos que muchos chicos ha 
echado miradas a los barriletes manio- 

rables que se manejan con dos hilos y 
con ellos podemos hacer ciertas manio- 
bras parecidas a un modelo con U-CON- 
TROL. a este mismo modelo aunque no 


es ideai para maniobrario podernos ; 


hacerlo con los tiros compuestos y los 
dos hilos para iniciarnos en este especie 
de U-C barriletero. 
La figura 1 nos muestra el barrilete en 
sí que no difiere mucho de lo conocido, 
«vemos que sólo necesitamos dos cañas 
y puede forrarse de papel barrilete pero 
para hacerlo mañiobrable les recomien- 
do el polietileno o cualquier tela o 
plástico que tengan a mano, para 
remontarlo con un solo hilo los tiros son 
muy simples el dibujo lo muestra con 
toda su simpleza, este barrilete debe 
tener cola y como todos debe estar bien 
balanceado para que su vuelo sea 
sereño. 
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MODELO 
SIMPLE 


MODELO 
MANIOBRABLE 


Como es costumbre de la revista les 
recomiendo mirar en publicaciones 
anteriores para encontrrar más detalles 
de construción ya que el espacio no nos 
permite explicar en cada modelo todos 
los distintos pasos que llevan a la 
terminación de uno de estos modelos. 
Ya se explicó como se "suelda” un 
modelos dí polietileno o como se pega 
uno de papel, el afinado de las cañas o 


AN CAÑAS EN 
LÍNEA GRUESA 


POLIETILENO 
k A O PAPEL 


varillas, también como colocar el barri- 
lete plano en el suelo para ajustar la 
inclinación de los tiros que va de 
acuerdo cor; el viento que debe enfrentar 
el barrilete, cuanto más viento debe 
ofrecer una inclinación menor ya a 
necesita enfrentai al viento como 
cuando hay una simple brisa 

En el maniobrable, los tiros, como ven 
están separados por una caña y las d 


> 


“manijas” que como se ven en los dibujos 
al juntarlas sirven para envolver los hilos 


que debe hacerse juntos como muestra" 


el dibujo, les aclaro que para maniobrar 


el barrilete no necesitamos hacerlo muy 
alto, con menos de 50 metros es 
suficiente para hacer las prácticas que 
debemos aprender antes de dominar 


HILOS ALAS 
MANITAS 


EL HILO 
LAS 


ENVOLVER 
JUNTANDO 


esta técnica, en la página siguiente 
mostramos corno hacerlo ya que hay 


ciertas ¡nanippras fáciles. 
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PODEAOS AGREGARLE 
4- ALETAS DE PAPEL 
SOBRE El HILO SIJP E 


VRIOR, PARA MÁS VISTA 


COLA DE UN METRO 
PAPEL ZUMBADOR 
25 CMS. DE SISE DESEA PUEDE 
SEPARACION COLOCARSE ENTRE LOS 


COMETAS, IN RECTÁNGULO 
MAS CHICO DE PAPEL 


Ñ 


105 CÍRCULOS 
TAMBIEN PUEDEN 
MACERSE “ON 

PLANCHAS DE TELGOPOR 


AQUÍ VAN 
LOS 4 HILOS 
ZLrreN O FLECOS EN 
: DE COMETAS LOS COSTADOS 
52 Se 


CAÑA FLEX1- |< IS 


BLE 9 40 
ALAMBRE o d 
"NO ACERADO A a HACER NUEVE 


(9) DE ESTOS 


barriletes y es por ese motivo que hoy les daré uno 

de los más famosos, “EL DRAGON”, que, tomo vemos 
en los dibujos consta de un tren de barriletes simples que 
forman el cuerpo del dragón, Observemos que cada ba- 
trilote lleva dos varíllas de cañas delgadas; una vez ata- 
das en cruz la más chica un poco más abajo de la mitad. 
Be las bordea con un alambre fino acerado, o como hice 
yu y los chínitos con tiras muy delgadas que saqué con 
mucho cuidado de las mismas cañas y de unos 70 emts. 
de largo, se aten formando un círculo, luego haremos la 
cabeza del dragón que se hace de la mlsma forma, pero 
más grande; aquí la varilla que la rodea tiene 92 cmts. 


$ ON muchos los lectores que me solicitan más y más 


t— 30 M5. — 


Una vez terminado todos los armazones procederemos 
A forrar uno a uno con papel barrilete... ¡Aht, sl quieren 
pueden hacer los tres últimos a medidas Miás reducidas 
para afinar la parte de atrás del dragón, pero esto es 
optativo. Los chinos Jos hacen en las dos formas. Ahora 
decoremos con recortes de colores la cabeza y luego pro- 
cederemos a atarlos de cuatro puntos y separarlos por 
26 cmts. La cola la podemos hacer de plavintl de colores 
vivos y como vemos en el dibujo. lleva solo dos tiro; 
adornemos los lados con flecos y ya está lsto, Créanme 
Que «vale la pena construirlo, pues en todos lados donde 
uno lo remonta causa verdadera admiración, ya que el 
vienío le hace dar vida a este popular barrilete oriental. 


53 


Para festejar ta Hegada Ge la primavera y 
aprovechando los vientos que la acompañan 
aquí des doy los «libujos para hacer la 
motipesa,un barrilete muy interesante 
recomiendo usa) flexibles para 
vuedan doblar hnente como mues: 
ig. L como ven se hacen dos arcos de 
tra cada uno por lo que cada varílla de 

a debe fener por la menos un metro 
ve ente, obser que el arco debe tener en se 
parte media entre cl hito y la cana 30 cmt. si 
las cañas son difí de doblar mojémolas 
pero creo que no hará falta, les recuerdo que 
no deben ser varillas prnesas las que corte: 


dá y 
bo ez ES q 
SSA 00/9, 


mos de las cañas ya que si pesan demasiado 
el barrilete será difícil de remontar, cuanto 
más ivi: fino sea mejor volará. 

La Dig. 2 muestra los dos arcos como van 
atados a vna varilla de cana de 40 cmt. «de 
lugo y una vez hecho esto y podemos 
forrarto con papel barrilete y decorarlo pero 
de eso debemos cuidar el balanceo del 
¡nismo ya que debe pesar de los dos lados 
igual o que cada ata de la mariposa debe 
estar equilibrada 

La Fig. 3 nos muestra como una vez listo 
de ataremos un hilo en los puntas superiores 
de las alas para que tenga un pequeño diedró 


YO 5. 


N 


BARRILETE 


ideal para 
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MARIPpOsA 


remontar en primavera 


ALAMBRES 
FINOS ACERADOS oia 


< BOLITAS DE 
ESPONJA DE PLASTICO 


EEE EA 


vinclinación de las alus hacia arriba que Jo 
hard volar suás cálmo sin sacudidas) y Gbser- 


COLAS ven como van tomados los tiros. 
DE La Fig. 4 mos muestra el bucilete ya 
decorado y con sus dos coli lomadas de las 
POLIETILENO partes inferiores de las alas, sí las colas las 
E : 


hacemos de polietileno pueden ser largas.que 
le darán un aspecto interesante y vaporoso, 
si en cambio son de tela tratemos simple- 
mente de equilibrar el vuelo y el peso de Jas 
mismas. 


Dr 7, 
xo 77 
HANA 

ds 


Los que dispongan de telgopor pueden hacerlo ya 


que con eso conseguirán planos firmes, aparte 
de que el que no tiene experiencia le será superfácil 
el armado, los "expertos" pueden usar para forrarlo 
polietileno de color o celofán y si se animan hasta 
tela, esto último puede ser una solución para los 
que viven en lugares ventosos, como los muchos 
lectores que tenemos en la patagonia, como ven * 
es un barrilete para disfrutarlo en cualquier parte 
de nuestro país y por que no en el exterior. 55 


que hay que tener cierta práctica ya que si 
el soldador está caliente podemos en lugar 
de soldarlas cortarlas, observen el dibujo 
en que se muestra que en la parte de salida 
el plástico queda soldado dejando 5 cm. en 
cambio en la entrada los dos pliegos se 
cosen casi al borde, observen quela costura 
se hace en diagonai, el anillo de alambre se 
mantiene en la boca de entrada mediante 
. un dobladillo soldado o cosido como se 
explicó anteriormente. 


Los barrietes tubulares siempre llaman 
més la atención en el cielo que los comunes, 
la revista ha publicado varios tipos de 
2llos, algunos se armaban con láminas 
rígida de telgopor, aqui les presentamos 
ana variante * 
Lo más importante: es quelas medidas de 
la manga no son iguales en la parte 
Jelantera que la parte de atrás, en otras 
nalabras, el viento entra por adelante 
londe la abertura es más amplia que la de 
«salida, esto hace inflar ala manga y le da 
iertarigidez ya que penetra más aire de la 
_1e puede salir, además el aire sale con 
ierto efecto “jet'” porque al ser más 


a 
3 


Ac et abi 


reducida la salida que la entrada el aire se 
acelera en esa parte. 

Enla parte delantera le colocaremos un aro 
de alambre fino del tipo acerado para que 
mantenga su forma, si la brisa no es muy 
fuerte podemos atar el hilo.al aro de 
alambre pero en caso de viento conviene 
hacerle tres tiros como indica el dibujo, a 
más o menos 10 cm. del hilo principal se 
atan los otros dos tiros. 

La manga puede hacerse con un pliego de 

polietileno de 1 mt. de largo por 1 mt. de 

ancho que le cortaremos por la mitad y lo 

*“soldaremos” o coseremos con puntada 
larga, les sugiero esto ya que pegarlas con 
un soldador semi tibio es una tarea en la 
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POLIETILENO 


GOoLoOCAR UNA MITAD - 
SOBRE LA OTRA y 
"COSER O SOLDAR POR 
“LA LINEA PONTEADA 


INA VEZ COSIDA, DAR e) 
'0) VUECULTALA MANGA, LA 
COSTURA QUEDA HACIA 
OA ADENTRO 
DE LAMANCA 
—— 4 mt. 


ARO DE ALAMBRE 
ACERADO 
COSER EN LA 
BOCA. 


me UNIR 

SI HAY MUCHO 

VIENTO. CONVIENE 
TOMARLA CON TRES TIROS 
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¡"PRACTICA 
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(suple B) | 
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] Este ains es tanto para 
le que practicó con el suple A I 
Í o cualquiera que ya sabe algo 1 
Í de electrónica y quiere armar ] 
] circuitos muy fáciles pero muy | 
I útiles, armalos, experimentalos i 
y convencete por vos mismo. 

" MÁS ELECTRÓNICA 


PARA IAEA ! 


Este suple es del tipo del ante- i 
rior pero con circuitos másgp 
complejos y tan o más útiles pa- 

ra el aficionado, note lo a 


EY 
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A los lectores que les es difícil 
conseguir ta revista en su 
localidad le aconsejamos que 
tomen una revista y se la 
muestren al kiosquero, el les dirá 
si tienen que esperar o no, si así 
tampoco pudieran adquirirla aquí 
les damos la posibilidad de 
conseguirla por correo: 
EXTERIOR.....U$S 


interior del país....$ 


¡CONSULTAR PRECIOS 
EN EL ULTIMO 
NUMERO DE LA 

REVISTA MENSUAL 


Unicamente por GIRO POSTAL 
(Correo Central) a nombre de 
REVISTA LUPIN y enviarlo a... 


“REVISTA LUPIN” 
SARMIENTO 412 piso 2” 
Cap. Fed. (1041) 
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REFORZAR + DIRECCIÓN 


CINTA ADHESIVA 


CUADRADO 


DE MYLAR, 

PLASTICO O a 
CARTULINA a / 
RESISTENTE 3 5 


Este barnlete a diferencia de todos los que 
hemos publicado no tiene cañas ya que el 
centro del mismo es un doblez que se mantiene 
por los dos tiros centrales, se trata del barrilete 
ereado por Francis M. Rogallo que fue muy 
muy probado ya que basándose en el se 
construyeron alas delta que sirvieron para 
zar vanos upos de cápsulas espaciales, 
famoso imgenero también comanda este 
arrilete Ñesuble colocandoie Jos tiros de los 
costados separados y dos hilos llegan hasta el 


Rm 


VISTA DE 
ABADO 
CON LaS 
TIROS 
UNIDOS 


Si USAMOS 
POLIET.LENO 
PODEMOS UNIR 
LaS PARTES CON EN 
U PEGAMENTO “LH LI STICK A 


“piloto”, uno en cada mano que con esto 
consigue varios vuelos acrobáticos... nosotros 
nos conformaremos con mucho menos, solo un 
hilo hacia abajo como un barmlete común, el 
material puede ser Mylar u otro plástico o hasta 
podemos probar con alguna cartulina 
resistente, y habiando de resistencia usemos 
bemos reforzar con cima 
res donde toman los 


lo que usemos 


adhesiva todos 


FLEXIBLE 


Las medidas podemos hacerlas al doble ya que 
cuanto más grande es un barrilete mejor vuela, 
pero para empezar hagan esas o algo más chico 
y cuando tengan cierta práctica lo iremos 
haciendo más grande, con algunos tipos de 
materiales muy flexibles, al hacerlo a medida 
más grande, el centro en lugar de sólo ser un 
doblez podemos agregarle una varilla de caña 
o madera delgada (linea punteada) si es posible 
¿emtarlo mejor, así no desvirtuamos al barnlete 
que debe ser flexible, en los dibujos están todas 
las medidas y los detalles 


(sin cañas ni armazón) + 


— 


NS 


mo 


¡ll contaremos entre nuestros 


¿POR QUÉ 
AVISAR EN 
REVISTAS LUPIN?.. 


a 


Porque la revista Lúpin es 
leida por miles de hobbistas 
a to largo y ancho de 
nuestro extenso pais y 
sabemos que a ellos iran 
dedicados sus avisos 
Escuelas por correo, casas 
de hobbies, ventas por 
correo, tenga en cuenta que 
esa es la clase de avisos 
que "adornan" sus páginas 
desde hace muchos años 
Í Consulte por tarifas y 
1 seguro due ya lo 


! avisadores permanentes. 
l «REVISTALUPIN' 

ij SARMIENTO 412 piso 2” 
i Cap. Fed. (1041) 
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ñe paracaidas hasta lo alto del barrilete y al encontrar un 
obstáculo el mismo viento hará funcionar el mecanismo 
que lo soltara. 


E L aparatito éste que es facilísimo de hacer, llevara un peque- 


Utilicemos para su construcción un alambre fino, pero rigido; 
ebservern:os en la Fig. 1 las dos partes que están bien detalladas. 
El anillo grande no debe tocar el hilo pero sí el obstáculo. 


SE DESIIZÁN SOBRE EL HILO 
«TT Fa 


LE, 


RETROCEDE. 
il AL TOCAR 
> EL OBSTACULO 


LANZADOR DE 


FUNCIONAMIENTO 

Una velita de cartulina o papel lo 
llevará hasta lo alto y al llegar al 
obstaculo (un palito atado antes de 
iegar a ia cometa) el anillo grande 
tocará contra él y se correrá toda su 
armadurá soltando la vela y el pa- 
racaidas, 

Chicos, también podemos engan- 


1 ESTE 
L MAS 
saroo 
AS 
b LA VELA 


PARACAIDAS O PLANEADORES 
DESDE BARRILETES 


<Á POLIETILENO 
O PAPEL 
MUY FINO 


, 
+ 
1 


ALTOCAR El. TOPE, 
SE CORRE Y SURLTA 


ARGOLLITA 


72 cm5. DE / 
 DISMETRO 
: E / HILOS DE 
| 24cmT3 
DE LARGO 
DE MADERA 
CON PLOMITO 
Aa LANEADOR 
MUY LIVIANO ] 
(PEPAPEL O MADERA BALSA echarle un pequeño planeadorcito, pero antes de 


hacerlo: probemos su vuelo y regulermos el timón 
¡para que planee en amplios círculos, 

Para terminar les diré que el hilo no debe tener 
nudos o si los hay, que sean pequeños y ence- 
rémoslo para que los anillos pasen con facilidad. 
¡Ah!, recuerden que el anillo grande no debe 
tocar el hilo, regulen la vela y su tamaño para 
que llegue todo con fuerza como para soltar el 
paracaidas o el planeador, que deben ser muy 
livianos para no perturbar el vuelo de la cometa. 


SE CUELGA AL REVÉS VUELA EN AMPLIOS 
CIREULos 61 


EL BARRILECOPTERO 


OLA, chicos... Siguiendo con la serie qe 
barriletes, hoy les daré los planos e ing- 
truecciones para hacer esta cometa, con 

dos hélices, por eso lo designé con el nombre de 
barrilecóptero, por ser mitad barrilete y mitad 
helicóptero. Hace tiempo les dí el Rascamubes, el 
Dobleve y el Girolete; éste es parecido al Girole- 
te, pero tiene más estabilidad. 


AAA ODMS 


MATERIALES 


Aunque este barrile puede ha- 
ON . cerse de papel y varillas de ca- 

y RARA E ' ed. ha, nosotros preferimos las lá- 
: minas de plástico (tipo Telgo- 

PAPEL por), de las más delgadas, Unos 
cuatro ¡milímetros de Brosor, 


E DE valen muy baratas y may. varie- 
E REFUERZO dad de colores. 


Y ARMADO 


Cortemos los lados y la par- 
te superior a las medidas indi- 
caúas en la Fig, 1; luego una- 
mos les partes con varillas fi- 
nas y livianas «pueden ser de 
cañas o madera), 

Observen que la que sostiene 
los dos triángulos en la parte 
inferior es la más larga. de ella 
tomaremos Jos tiros T y eols €. 


7 VARILLAS 
FINAS 


VARILLA 


LAMINAS 
PE TELGOPOR 


emos con cola fría piás- 
os con al- 


Todas las partes las 
tica y podemos manien 
fileres Hasta Que sc sequen. 


s 


ROTORES 


Las hélices las haremos de madera liviana: los 
que se atrevan a tallarla completa pueden hacerlo 
y st no háganla en la forma habitua!, Fig, 2, con 
un taquito de madera central y dos láminas delza- 


GQUENTA DE COLLAR 
EN LA PARTE 
SUPERIOR 


ENCASO OE 
LAMINAS DE 
PLASTICO MUY 
FINAS, REFORZAR 
LA FÁRTE DE 
ADELANTE GON 
UNA VARILLA, 


MODELO 
TERMINADO 


das para las palas con una Inclinación de treinta y cinco grades 
Los ejes los haremos de alambre que fijaremos con cola en 


las puntas de las alas, como vemos en el dibujo 3; para que 
giren con más lacilidad le pondremos una. cuenta de collar en 


la parte superior, 
BALANCEO 


Para remontarlo esperemos un día con un poco de viento + 


€ 


BRE 


una vez colocados los tiros y una cola no muy larga. probemos 
su estabilidad: si se inclina mucho de un lado, coloquémosie 
un poco de peso del otro hasta que vucle parejo. 

El que hicimos nosotros vuela muy bien y os fácil de re- 


montar. Chicos, les recomiendo hacerlo pues causa udmiración : 


ver los rotores girando durante todo el vueto del larrilecóptero. 
¡Ah! Estos rotores, como en un autogiro, cumplen las funciones 
de alas; también lo probamos sín ellos y vuela bustante bien. 
Esto se los dígo por si hay algún chico como “1 Gordi que siem- 
pre trata de hacer el menor esfuerzo posible, pern yo sé que 
los lectores de mi página son trabajadores y lo harán todo como 
lo hice yo. 

Cuando escriban a la revista cuéntenme si les gustó este 
proyecto y sl están interesados en barriletes, tenemas otros en 
estudio. 


FLUAA DE ALA 
DOBLE LAMINA. 


¿QUÉ TAL?.. 
¿LES GUSTO 


ESTE 
"SUPLE "2 


en revistas 
atrasadas 
podrán 
encontrar 
otros 
modelos, 

y recuerden 
que siempre 
la "LUPÍN" 
publicará 
barriletes 
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En estos meses de primavera con 
brisas favorables paru divertirnos 
remontando barriletes cuantas veces al 
verlo a'lá en lo alto habremos pensado 
¿Cómo fora saber la nitura en que se 
encuentra?.. ,1n teodolito nos Carta la 
solución pero !al vez no lo sabrírmor 
utilizar, aqui les doy un método sericilloo 
que sirve par in barrilete que se man- 
tiene mucho 't:mpo en el alre, no nos 
serviría para un cohete que apenas se le 
termina el combustible comienza su 
descenso. 

Para utilizar este método debemos 
tener dbastantz terreno hacia atrás y 
adelante del que lo remonta. 

Hagamos un cuadrado de cartón 
grueso y cortémoslo en dlagonal justo 
por la mitad FIG. 1 ahora tenemos un 
triángulo con un ángulo recto y dos de 
45* hagámosle una pertoración justo 


frente al ángulo de 90% FIG. 2 con un 
papel blen delgado para que no prse 
hagamos un tubíto de medio centimetro 
de diámetro y peguémoslo como indica 
el dibujo (sí usamos papel grueso pe- 
guemos otro igual del otro lado para que 
la escuadra pese Igual cuando balancee 
de un clavo) la figura 3 nos muestra el 
conjunto listo para usar. 

Para medir la altura se necesitan dos, 
uno se coloca justo debajo dei barrilete 
y el otro detrás del que lo remonta se 
coloca justo en el lugar donde puede ver 
por el tubito de pape! al barrilete, para 
eso tendrá qua retroceder ya que la es- 


LX ETS 


sE fa? 


MIDIENDO la ALTURA 


cuadra se encuentra en balarero y el no 
podrá modificar el punto de tnira, sólo 
rstrocedien,io Wegará a un lugur donde 
pueda ve: al harrilcte por el tuhito, 
ahora sólo habrá que medir la distancia 
entre A que es el jugar donde se puede 
observar el barrilete por el tubltc y PB 
que es el que está justo debajo de donde 
vuela el barrilete, observen que el que 
remonta el barrilete no colabora en 
nada en la medición, el sólo se ocupa de 
que el barrilete se mantenga en lo nito. 
Como se habrán dado cuenta también 
les puede servir una escuadra de 45” an la 
que se le hará la perforación y se le 
agregará el tubito de papel 


que servirá de mira. 
GALANCKA. 


AQUÍ 
rem ENUNCLAVO / 
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